By default, SilverFast is set to use a
IT8 Colour Target with a barcode.
To avoid this error, follow the instructions below:

1 Turn off T8 Auto Calibration’ in the
‘Options/Preference’ menu tab.

2 Do a pre-scan.

3 Run IT8 Calibration. It will ask you for a Target
Reference file. These are downloaded from
our website. The file required is printed
on each Target.

4 You can also check the ‘Custom ICC Profile
Name’ box under options to enable you to use
several T8 profiles.
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Utilisateurs SilverFast. Evitez I'erreur
« Aucune erreur de code-barres ».
Par défaut, SilverFast est configuré
pour utiliser une cible de couleur

IT8 avec un code-barres.Pour éviter
cette erreur, suivez les instructions
ci-dessous :

1 Désactivez « IT8 Auto Calibration »
dans I'onglet de menu « Options/
Préférences ».

2 Effectuez une pré-analyse.

SilverFast-Benutzer. Vermeiden

Sie den Fehler ,,Kein Barcode*.
StandardmaéBig ist SilverFast so
eingestellt, dass ein IT8-Farbziel mit
einem Barcode verwendet wird.Um
diesen Fehler zu vermeiden, befolgen
Sie die folgenden Anweisungen:

1 Deaktivieren Sie ,IT8
Auto Calibration* auf der
MenUregisterkarte ,Optionen/
Einstellungen*.

2 Fihren Sie einen Vorscan durch.

Usuarios de SilverFast. Evite el error
“Sin cadigo de barras”. De forma
predeterminada, SilverFast esta
configurado para utilizar un patron
de color IT8 con un codigo de barras.
Para evitar este error, siga las
instrucciones a continuacion:

1 Desactive la “Calibracion
automatica IT8” en la pestana del
menu “Opciones/Preferencias”.

2 Realice un escaneo previo.

Utenti SilverFast. Evita I’errore
“Nessun codice a barre”. Per
impostazione predefinita, SilverFast
& impostato per utilizzare un target
colore IT8 con un codice a barre.
Per evitare questo errore, seguire le
istruzioni seguenti:

1 Disattivare “Calibrazione automatica
IT8” nella scheda del menu
“Opzioni/Preferenze”.

3 Exécutez I'étalonnage IT8. Il vous
demandera un fichier de référence
cible. Ceux-ci sont téléchargés
depuis notre site Web. Le fichier
requis est imprimé sur chaque cible.

4 \Jous pouvez également cocher
la case « Nom du profil ICC
personnalisé » sous les options
pour vous permettre d’utiliser
plusieurs profils IT8.

3 Flhren Sie die IT8-Kalibrierung
durch. Sie werden nach einer
Zielreferenzdatei gefragt. Diese
werden von unserer Website
heruntergeladen. Die bendtigte
Datei ist auf jedem Target
aufgedruckt.

4 Sie kdnnen auch
das Kontrollkéstchen
,Benutzerdefinierter ICC-Profilname*
unter ,Optionen” aktivieren, um die
Verwendung mehrerer [T8-Profile zu
ermdglichen.pour vous permettre
d'utiliser plusieurs profils IT8.

3 Ejecute la calibracion IT8. Le pedira
un archivo de referencia de destino.
Estos se descargan de nuestro
sitio web. El archivo requerido esta
impreso en cada objetivo.

4 También puede marcar la
casilla “Nombre de perfil ICC
personalizado” en las opciones para
permitirle utilizar varios perfiles IT8.

2 Eseguire una prescansione.

3 Eseguire la calibrazione IT8. Ti verra
chiesto un file di riferimento del target.
Questi vengono scaricati dal nostro
sito web. Su ciascun Target viene
stampato il file richiesto.

4 Puoi anche selezionare la casella
“Nome profilo ICC personalizzato”
sotto le opzioni per consentirti di
utilizzare diversi profili IT8.





